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Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen / Schwarzwald 


D 813 220404 7,5/1269 Sch Printed in Germany 


Technische Daten 


HF-Teil 


Empfangsbereich FM 


Empfangsbereich 87 MHz — 108 MHz 
Kreise 18, davon 14 ZF 
Zwischenfrequenz = 10,7 MHz 
Antenne 240 © 

FM-Empfindlichkeit 

bei 22,5 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand 
Mono < 1,5 uV 

Stereo <8 uV 

Rauschzahl = 2,2 КТо 

Trennschärfe bei + 300 kHz > 60 dB 
Spiegelselektion Fe +2ZF 2 50 dB 


2Е 
Fehlmischprodukt Fe + —- 280 dB 


2 
ZF-Dämpfung > 90 dB 
ZF-Bandbreite 200 KHz 
Begrenzung = 4 uV 
Geräuschspannungsabstand >70 dB 
Klirrfaktor < 19/0 ` 
NF-Frequenzgang 40 — 15000 Hz — 1,5 dB 
Deemphasis 50 us 
Stereo/Mono-Umschaltung bei 4 uV 
Übersprechen bei 1 kHz = 45 dB 
'AM-Unterdrückung > 50 dB 
Pilotton-Unterdrückung > 50 dB 
Hilfsträger-Unterdrückung > 50 dB 
Stereo-Anzeige durch Lampe 


Empfangsbereich AM 


Empfangsbereiche: 

LW 150 — 350 kHz 
MW 500 — 1650 kHz 
KWi 67- 15,4 MHz 
КМ2 56- 6,6 MHz 
Kreise: 7, davon 5 ZF 
Zwischenfrequenz = 460 kHz 
Antenne: hochohmig induktiv 
Empfindlichkeit 

gemessen über Kunstantenne DIN 45 300 
6 dB Rauschabstand: 


KW = 10 uV 
MW = 20 uV 
LW = 50 uV 


Empfindlichkeit 

gemessen über Rahmen 

6 dB Rauschabstand: 

MW = 100 uV/m 

LW = 300 aV/m 
ZF-Trennschärfe: 9 kHz 2 30 dB 
Spiegelselektion: 


KW = 15 dB 
MW = 35 dB 
LW = 40 dB 


NF-Teil 


Lautstärkeregler: mit abschaltbarer 
physiologischer Regelcharakteristik 


Balanceregler: Regelbereich 12 dB 
Stereo/Mono-Schalter 


Ausgang: 2 getrennte Lautsprecherbuchsen 
für Impedanzen 4 — 16 Q 


Fremdspannungsabstand: 

bezogen auf Na = 2x50 mW, 

bei sämtlichen Eingängen > 50 dB; 
bezogen auf Nennleistung: 
hochohmige Eingänge >66 dB, 
niederohmige Eingänge 2 56 dB 


Übersprechdämpfung: > 45 dB bei 1000 Hz 


Leistungsaufnahme: са. 80 VA 
Netzspannungen: 
110/130, 220/240 Volt Wechselstrom 


Sicherungen: 2X0,5 AmT 


Ausgangsleistung: (gemessen an 4 © 
für 1% Klirrfaktor) 

2х20 Watt Musikleistung, 

2х 16 Watt Dauertonleistung, 
Klirrfaktor < 0,3 %% bei 15 Watt Sinus- 
dauertonleistung und 1000 Hz 


Leistungsbandbreite: 20 Hz — 30 kHz 
(DIN 45 500) 


Eingänge: 1. Phono-Magnet, entzerrt nach 
CCIR, Empfindlichkeit 3mV ап 47 KQ 

2. Топрапа, linear, Empfindlichkeit 

400 mV an 470к® 

3. Phono-Kristall, linear, Empfindlichkeit 
400 mV an 470к® 


Übertragungsbereich: 
15 Hz — 30 kHz + 1,5 dB gemessen bei 
mechanischer Mittenstellung der Klangregler 


Klangregler: Bässe + 14 dB bei 40 Hz 
Höhen + 14 dB bei 15 kHz 


Bestückung: 

HF-Teil: 15 Silizium-Transistoren, 
17 Dioden 

NF-Teil: 14 Silizium-Transistoren, 
4 Silizium-Leistungs-Transistoren, 
2 G-Schmelzeinsätze 1,2 A flink 
zur Absicherung der Endstufen, 
Netzteil: 1 Silizium-Gleichrichter 


Maße: 420 х 108 х 280 mm 


Gewicht: 5,8 kg 


Fig.1 Schaltschema Dual CR 40 
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Prüf- und Justierdaten 


VPN 
№ 


6.1 


6.2 


10. 


11. 


12. 


Stromaufrahme: 

bei 220 V im Leerlauf: max. 130 mA 
bei 220 V und Vollast: тах. 380 mA 
Betriebsspannungen: 

Regelverstärker: 15 —20 V 
Endstufe 

a) Leerlauf 36 — 40 V 

b) Vollast са. 30 V 


Ruhestrom der Endstufe: 
nach ca. 5 Minuten Betriebszeit: ca. 50 mA 


Ausgangsleistung: 
1000 Hz auf den Eingang „Kr“ geben, Klang- und 
Balanceregler in Mittenstellung, Lautstärkeregler voll 
aufgedreht. Verstärker auf ca. 1% Klirrfaktor an- 
steuern. 

Ausgangsspannung an 4 Ohm: min. 8V (16W)/Kanal 
Am Tonbandausgang müssen 
anliegen: 


Klirrfaktor: 
gemessen über Eingang „Kr.“: siehe Fig. 3 


Lautstärkeregler 

Reglerstellung „Linear“ 

Gesamten Regelbereich auf Parallelität der Regler- 
bahnen überprüfen. 

Kanalabweichung К 1/K2 im Bereich zwischen auf- 
gedrehtem Lautstärkeregler und mechanischer Mit- 
tenstellung: < 3 dB. 

Kanalabweichung К 1/K2 im Bereich zwischen Mit- 
tenstellung und 40 dB unter Vollaussteuerung <5 dB. 
Bei 40 dB unter Vollaussteuerung sind folgende 
Abweichungen von der 0-dB-Linie zulässig. 

bei 40 Hz und 1000 Hz: + 1,5 dB 

bei 12,5 kHz: -2dB +5 ав 
Reglersiellung „Contur“: 

(Physiologische Lautstärkeregelung) 
Lautstärkeregler 40 dB unter Vollaussteuerung, Klang- 
und Balanceregler in Mittenstellung: 


13—20 mV/100 kOhm 


Baßanhebung bei 40 Hz: 12 — 15 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz: 8-11 dB 
Kanalabweichung К 1/K2: <3dB 


(Kanäle bei 1000 Hz auf gleichem Pegel) 
Baßregler: 


Baßanhebung bei 40 Hz: 13 — 16 dB 
Baßsenkung bei 40 Hz: 12 — 15 dB 
Kanalabweichung: <2dB 
Höhenregler 

Höhenanhebung bei 12,5 kHz: 12— 15 dB 


Höhenabsenkung bei 12,5 kHz: 12 — 15 dB 
Kanalabweichung K 1/K2: <2dB 


Balanceregler: 
Regelbereich bezogen auf 
0-dB-Linie: + 4 bis — 8 ав 


Frequenzgang des Verstärkers (Eingang-Magn.): 
Über Eingang „Kr.“ Balance-Baß- und Höhenregler 
in Mittelstellung bringen. 

Baßanhebung bei 40 Hz: 16,5 — 19,5 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz: 15,5 — 17,5 dB 


Eingangsempfindlichkeiten: 

Meßfrequenz 1000 Hz, Regler in mechanischer Mitten- 
stellung. Erforderliche Eingangsspannung für Voll- 
aussteuerung (16 W) des Verstärkers: 


O-Kristall: 350 — 400 mV 
Tonband: 350 — 400 mV 
©&-Magnet: 23— 3mV 


Resispannung gesamt: 

Hochohmige Eingänge 

(Kristall- und Tonband-Eingang): 100 kOhm 
Abschlußwiderstand 

Niederohmiger Eingang 

(Magnet-Eingang): 1 kOhm Abschlußwiderstand 

Lautstärkeregler zurückgedreht, 

Baß-, Höhen- und Balanceregler 


in Mittenstellung: max. 1,5 mV/Kanal 
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Fig. 2 Leistungsbandbreite gemessen nach DIN 45500: 
20 Hz bis 30 kHz. 
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Fig.3 Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 12500 Hz in Abhän- 
gigkeit von der Ausgangsleistung. 
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Fig. 4 Wirkungsweise der physiologischen Lautstärke- 
regelung. 0 dB = Lautstärkeregler offen. 
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Fig. 5 Wirkungsweise der Klangregler. 0 dB = Baß- 
und Höhenregler in Mittenstellung. 





FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz 


UKW-Taste drücken und D 104 kurzschließen (siehe Fig. 8, 
Seite 7). Die NF-Ausgangsspannung eines Wobbelgene- 
rators auf eine Kopplungsschleife, die aus einem 5 cm 
langen isolierten Draht von 0,5 тт ® bestehen soll, geben 
und in das mittlere Abgleichloch des UKW-Teils lose ein- 
hängen. Der NF-Eingang des Wobbelgenerators wird mit 
dem Punkt М Il auf der Decoder-Platte verbunden. Am 
Wobbelgenerator einen Hub von 300 kHz einstellen. 


AM-ZF-Abgleich 460 kHz 


MW-Taste drücken. Die NF-Ausgangsspannung des Wob- 
belgenerators auf den Stator des Drehkondensators С 202 
(Kontakt 2a) geben. Der NF-Eingang des Wobbelgenerators 
ist an den Punkt MII der Decoder-Platte anzuschließen. 


Fig.6 ZF-Platte (Bestückungsseite) 





Die Spulenkerne 

L 105, L 106, L 107, L 108, L301, L302, L 303, 1.304, L 305, 
|. 306, L 307, L 308, 1. 309, L310 auf möglichst saubere „Z“- 
kurve bei möglichst kleiner Eingangsspannung abstimmen. 


Am Wobbelgenerator 20 kHz Hub einstellen. Die Spulen- 
kerne L 311, L 312, L 313, L 314, L 315 auf größtmögliche und 
dabei saubere Kurvenform bei möglichst kleiner Eingangs- 
spannung abstimmen. 


MI R201 C221 R211 1с 








Abgleich von FM-Vorkreis und Oszillator 


UKW-Taste drücken. Drehkondensator und Preomat bis An- 87 MHz einstellen: Oszillatorabgleichpunkt L 102 und 
schlag nach links drehen (Zeiger müssen dann auf 87 MHz Vorkreisabgleichpunkte L 103 und 
stehen). Röhrenvoltmeter ist zwischen Masse und Punkt L 104 auf Maximum. 

MIII auf der Dioden-Platte anzuschließen. Signalgenerator 104 MHz einstellen: Oszillatorabgleichpunkt C 120 und 
an FM-Antennenbuchse anschließen. Vorkreisabgleichpunkte С 105 und 


С 106 auf Maximum. 


Fig.7 UKW-Platte (Bestückungsseite) 





3,7 V 


3,2 V 


0,7 V 
0,1 V 
1,7 V 


1,2 у 


1,3 V 


1,8 V 


©) ©$ © © © © © О 








Abgleich vom AM-Vorkreis und Oszillator 


Der Signalgenerator ist über eine Kunstantenne an die AM- 
Antennenbuchse anzuschließen. 
1) MW-Taste drücken und folgende Frequenzeinstellungen 
am Signalgenerator vornehmen: 
500 kHz einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt L 207 (Osz.) 
1650 kHz einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt С 217 (Osz.) 
650 kHz einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt L 202, 1. 204 (Vorkreis) 
1500 kHz einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt С 207, С 209 (Vorkreis) 


Fig.9 Tastenschalter-Platte (Leiterseite) 





Fig. 10 Tastenschalter-Platte (Bestückungsseite) 








2) 


3) 


4) 


LW-Taste drücken und folgende Frequenzeinstellungen 
am Signalgenerator vornehmen: 

150 kHz, 

zugehöriger Abgleichpunkt L 208 (Osz.) 

200 kHz, 

zugehöriger Abgleichpunkt L 203, L 205 (Vorkreis) 

KW II-Taste drücken und 6,09 MHz am Signalgenerator 
einstellen. Die entsprechenden Abgleichpunkte sind L 206 
(Oszillator) und L201 (Vorkreis). 

KW I-Taste drücken und 12,5 MHz am Signalgenerator 
einstellen. Der Vorkreis-Abgleichpunkt ist С 206. Eventuell 
Abgleich von L 201 bei 6,09 MHz wiederholen. 
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Decoder-Abgleich 


Zuerst sind die Widerstände R403 und R408 bis zum An- 
schlag nach links zu drehen. 


Die UKW-Taste ist zu drücken, die Mono-Taste bleibt un- 
gedrückt. 


Stereo-Messender auf 1 mV stellen, rechten Kanal mit 40 kHz 
Hub modulieren und an FM-Antennenbuchse anschließen. 


Maximale Helligkeit der Stereo-Anzeigelampe oder maxi- 
male Spannung an R413 durch Induktivitätsänderung an 
L 402 erreichen. 


Fig. 11 Decoder-Platte (Bestückungsseite) 






Mit den Spulen L401, L403 und dem Widerstand R 403 
minimale Lautstärke im linken Kanal einstellen. 


Widerstand В 408 bei 8 uV Eingangssignal auf Decodie- 
rungsbeginn stellen. 


Stereo-Messender auf 1 mV stellen, linken Kanal mit 40 kHz 
modulieren und Übersprechen auf rechten Kanal kontrol- 
lieren. 


Nötigenfalls Mittelwert zwischen rechts und links mit R 403 
herstellen. 


© E 


bei Stereoempfang 
gegen Masse 
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Fig. 14 Schaltbild des Netzteils 
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Fig. 15 Netzteil-Platte (Bestückungsseite) 
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Fig. 16 Hi-Fi-Stereo-Receiver CR 40 











2 5 T7 ak 18 3 8 9a 4 18 
Ersatzteile 
Pos.-Nr. Artikel-Nr. Bezeiehnung eat A DM 
1 218 807 Gehäuse nußbaum Кр/................. 1 73,— 
2 219 024 Frontblende Крі. . . . 2 2 2 ea . . нн ая 1 15,70 
3 218 447 Flutlichtskala у a. ns u a a as na sonw 1 8,80 
4 215 913 Leuchtstab transp. TOt „оао на 1 —,09 
210 204 Sperrscheibe ............. ео 1 —,05 
218 729 Scheibe 4,2/20/1 St ee эу Эи д 1 —,04 
5 218 452 Instrument mit Beleuchtung ............. Ё 1 15,60 
6 218 445 Drehknopf ohne Markierung (groß) ........... 1 —,90 
7 218 969 Drehknopf mit Markierung (klein) ............ 4 —,90 
8 218 453 Alu-Hülse mit Diamantschliff .............. 9 —,80 
9 218 754 Abstiimmtegler „ааа воа жвн а внз ж» 1 7,20 
218 731 Blende hinter Flutlichtskala . . . 2. 2 sen anna 1 3,60 
218 740 Triebrolle Alu für Sendereinstellung . . . . . as aaa 1 —,90 
218 813 Skälenlampe 15V 02A „ааа алела аш 2 —,30 
218 451 Fassung für Skalenlampe ............... 2 —,60 
209 447 РИОНатре 7V З5 ТА: . s zus ka нын о sine 1 —,84 
209 446 Fassung für Pilolampe „у ea un ma m emo 1 —,84 
208 804 бепе -c ш +з» аза y Ei т оор ш го в 3 —,28 
218 735 Winkel für Seilrolie . - . s mos æ e nu sore w em a 1 — ,40 
218 449 Skalenseil 100 CM хз s s a as wı ss wow own.“ 1 —,90 
9a 218 448 zeger Wange ось 1 —,80 
218 736 Abstandstück 6X6 „а. аа new en men es 1 —,30 
218 737 Abstandstück БЖИ „осаго 2 —,30 
218 732 Blende für Ргеотаі : зе at was sen erw ra 1 1,30 
209 487 FM-Antennenbuchse .................. 1 —,70 
209 488 AM-Antennenbuchse ....%....«,.». =. 1 —,70 
10 218 811 Laufsprecherbüchse „ульев 2 —,40 
11 218 810 Blechstreifen für Lautsprecherbuchse .......... 2 —,30 
12 218 812 Schiebeschalter . .. «a ss a s s sis кокк н а 3 84 1 1,20 
218 751 Flanschsteckdose 5-ро1ід ...........„.... 3 —,56 
13 ` P8771 Ferritstab TEOX TO © . o, os: sa sa sr ns 08% 1 3,60 
218 770 Ееее ооч ш у р жуй 5 2 —,95 
218 734 Strebe zur Versteifung - = = = = 0. x so # sw 0 0 =. 1 —,66 
218 791 Abschirmbecher-Oberteil über UKW-Platte . . . . . . . . 1 1,34 
218 759 Tastenwinkel к ее 1 1,35 
14 220 252 Netral ао о »% 1 29, — 
15 218 454 Drehkondensator . s « s s 2 0 00 un en nm eo 1 16,20 
218 772 Befestigungswinkel für UKW-Platte ........... 1 —,60 
218 817 Gleiehriehter B 40: С 3200 . |... u u we aw ro 1 12,80 
218 822 Gleichrichter В 30 C 300 ууу 1 3,20 
16 218 898 Sicherung TAA MOK s w s w s eax enr anarhia 2 —,30 
17 218 897 Sicherung 0,5 A тїїҥейгадө............... 2 —,30 
220 328 Е -m a moa a a ee een 2 2,80 
205 095 Netzkabel : o sa omoa mapag nn en 1 1,63 
R 403/408 218 783 Einstellpot. 100 Ohm lin. су сосания 2 1,30 
P 804 209 601 Einstellpot. 1 MORM ИЯ: < s s a w em ea wawo nn 2 1,30 
218 818 Tandem-Potentiometer 2х 100 kOhm (Höhen- und ВИ 2 5,40 
218 819 Tandem-Potentiometer 2X 100 kOhm (Lautstärkeregler). 1 7,20 
218 820 Tandem-Potentiometer 2 х 50 kOhm (Balanceregler) 1 8,10 
218 450 Zugfeder 20/12X5x0,4 für Skalenseil . . . . . . 22.0. 1 —,30 
218 727 Linsenschraube m. Kreuzschlitz М4х22......... 4 —,06 
218 728 Senkblechschraube m. Kreuzschlitz 3,5 х 13 . . . . . .. . 4 —,04 
18 202 246 Linsensenkholzschraube m. Kreuzschlitz 2,7 х 10 . . . . . 4 —,05 
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Fig. 17 Chassis Dual СА 40 
14 L103 C106 С 120 L106 1107 9 | 301 13 


С 105 | L104 |1102 L 101 L108| L302 15 
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Pos.-Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung RR P 
210 607 Unterlegscheibe 3,2х10х0,5 .............. 1 —,02 
210 438 Zylinderschraube М23ХхХ4.............. р 2 —,01 
210 449 Zylinderschraube M26X5 ............... Я —,01 
210 469 Zylinderschraube М3ХхЗ................ 8 —,02 
210 473 Zylinderschraube М3х4................ 6 —,02 
215 475 Zylinderschraube М3Хх5................ 2 —,02 
210 487 zZyliinderschraube M 3X10 .............. Ё 2 —,02 
210 488 Zylinderschraube M3X12 ............... 1 —,02 
210 499 Zylinderschraube M3X30 .............. о 2 —,04 
210 515 zylinderschraube M 4X6 . a aa ne a 0 un men 4 —,02 
210 517 Zylinderschraube MAX10 .............. г 2 —,02 
216 550 Gewindestift т. Ringschneide M3X8 .......... 1 —,05 
Komplett-Bauteile 
218 833 Verstärkerplatte kpl. linker Kanal ............ 1 46,— 
219 936 Verstärkerplatte kpl. rechter Kanal ........... 1 46,— 
208 766 Stereo-Decodar kpl. „................- 1 34,50 
218 464 UKW-TEIl kph = s = ses Er ana sen en nnr 1 56,50 
19 218 794 Preamat m. 4 Tasten KDL o e s w а en m en а 1 23,20 
218970 Drucktasten-Aggregat kpl. ............. ‚©з 1 66,— 
218 971 МЕТЕЛИК. ао о а а йош к + у 1 29,— 
248 459 ZbePlatte kpl c w e aos pneu am уж жзы ж ш зш аз жш а ы 1 124,— 
Spulen und Bandfilter 
L 401 218 781 PIOHSNSPUIE- s a w sor a a ua сено З 1 4,80 
L 402 218 780 Hilfsträgerspule . ; e se ss a: za a sn sn ı a ac“ 1 3,60 
L 403 218 782 SeitenbandspulE . m e .. в m to s Moo ia 1 3,— 
L 101 218 774 UKW-Eingangsspule . : = sa a a er u ns a mc a 8 0 1 —,60 
102 218 777 UKW-Oszillatorspule .................. 1 —,60 
103 218 775 UKW-Zwischenkreisspule |. еее. 1 —,60 
L 104 218 776 UKW-Zwischenkreisspule П............... 1 —,60 
LI 218 795 UKW-Drosselspūl6 s e s o s som a w н о 1 —,50 
L 105/106 218 778 2Е:5рШе = e s 2 2 a 2 Hi warm ва тво m a > 2 2,40 
L 107/108 218 778 ZE Sno ЕЕ ЕТЕ 2 2,40 
L 201 218 766 KW-Eingängsspüls . s s pa s = s as a san an o 1 2,40 
L 202 218 763 MW-Eingangsspule® .„. s = s = semo amo nun ne 1 2.— 
L 203 218 762 LW-Eingangsspule . o s #2: as sa m en sa жа y 1 2,— 
L 204 212 159 MW-Ferrit-Antennenspule . . . . . NE ee: 1 —,80 
L 204 а 218 764 MW-Ferrit-Antennen-Koppelspule ........... А 1 1, 
L 205 218 761 LW-Ferrit-Antennenspule ................ 1 2,40 
L 206 218 767 KW-Oszillatörshule . a a w s aoso 0 0 00 a a mann 1 2,70 
L 207 218 765 MW-Oszillatorspule „а аага азыра яя 1 2,40 
L 208 218 768 EW-VORI-SRUIE оо ana aa в а е ce ж» 1 4,80 
LI 218 800 DIOSSSSBUB sa samanas ar ner yers 2 2— 
L 107/108 218 779 Bandfilter FM rot . ee Е 5 7,20 
L 301/302 218 779 Bandfilter FM rot 5 7,20 
L 303/304 218 779 Bandfilter FM rot 5 7,20 
L 305/306 218 779 Bandfilter FM rot 5 7,20 
L 307/308 218 779 Bandfilter FM rot . 5 7,20 
L 309/310 218 756 Bandfilter Ratio gelb 1 7,20 
L 311/312 218 757 Bandfilter AM grün . 2 7,20 
L 313/314 218 757 Bandfilter AM grün . 2 7,20 
L 315 218 758 Bandfilter Demodulator 1 7,20 
Transistoren 
T 102 218 718 Transistor BF 125 1 5,10 
T 104/201 218 719 Transistor BF 194 9 5,— 
T 301/302 218 719 Transistor BF 194 9 5,— 
Т 303/304 218 719 Transistor ВЕ 194 9 5,— 
T 305/306 218 719 Transistor BF 194 9 5,— 
Т 307 218 719 Transistor BF 194 9 5,— 
T 101/103 218 720 Transistor BF 195 . 2 5,35 
T 401 218 721 Transistor ВС 173 В 2 3,— 
Т 402 218 722 Transistor ВС 252 А 1 2,90 
Т 403 209 848 Transistor ВС 108 В 1 3,30 
Т 807 213 186 Transistor ВС 171 В 1 3,— 
T 801/802 209 863 Transistor BC 173 C 2 3,20 
T 803/804 218 721 Transistor ВС 173 В . . : 2 3— 
Т 806/809 219 025 Transistorpaar MJE 3055........ 2 20,40/ Paar 
T 805/808 219 029 Kompl.-Transistorpaar 2N 2218 und 2N 2904 a 16,—/Paar 
Dioden 
D 101 209 873 Diode BA 124. 1 3.70 
О 102/103/104 218 716 Diode BB 104 . 3 6.85 
D 301/302 209 867 Diode 1 №60... 4 Ч 
О 303/304 218 714 Diode АА 119 paarig 2 1,20 
D 306 218 715 Diode BZY 85 – С 13 . 1 3,35 
О 305/307 218 713 Diode BZ 102—1 V4. 3 1,80 
D 308 218 900 Diode BZY 85- С 15 1 3,35 
D 403/404 209 876 Diode AA 132. 4 —,80 
D 405/406 209 876 Diode АА 132 . . . 4 —,80 
D 701 218 723 Diode BZY 85 — С 20 1 3,35 
218 135 Bedienungsanleitung . 1 
212 586 Verpackungskarton kpl. 1 4,60 
Änderungen vorbehalten Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mi 


Ausnahme der fetigedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe Е) handelt. 
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Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen / Schwarzwald 


D 813 220404 7,5/1269 Sch Printed in Germany 


Technische Daten 


HF-Teil 


Empfangsbereich FM 


Empfangsbereich 87 MHz — 108 MHz 
Kreise 18, davon 14 ZF 
Zwischenfrequenz = 10,7 MHz 
Antenne 240 Q 

FM-Empfindlichkeit 

bei 22,5 kHz Hub und 26 dB Rauschabstand 
Mono < 1,5 uV 

Stereo S8 uV 

Rauschzahl = 2,2 КТо 

Trennschärfe bei + 300 КН; >60 dB 
Spiegelselektion Fe + 2 ZF > 50 dB 


ZF 
Fehlmischprodukt Fe + ——- > 80 dB 


2 
ZF-Dämpfung > 90 dB 
ZF-Bandbreite 200 kHz 
Begrenzung = 4 uV 
Geräuschspannungsabstand > 70 dB 
Klirrfaktor < 19/0 ` 
NF-Frequenzgang 40 — 15 000 Hz — 1,5 dB 
Deemphasis 50 us 
Stereo/Mono-Umschaltung bei 4 uV 
Übersprechen bei 1 kHz = 45 dB 
AM-Unterdrückung > 50 dB 
Pilotton-Unterdrückung > 50 dB 
Hilfsträger-Unterdrückung > 50 dB 
Stereo-Anzeige durch Lampe 


Empfangsbereich AM 


Empfangsbereiche: 

LW 150 — 350 kHz 
MW 500 — 1650 kHz 
KW1 67- 15,4 MHz 
KW2 56- 6,6 MHz 
Kreise: 7, davon 5 ZF 
Zwischenfrequenz = 460 kHz 
Antenne: hochohmig induktiv 
Empfindlichkeit 

gemessen über Kunstantenne DIN 45 300 
6 dB Rauschabstand: 


KW = 10 uV 
MW = 20 uV 
LW = 50 uV 


Empfindlichkeit 

gemessen über Rahmen 

6 dB Rauschabstand: 

MW = 100 uV/m 

LW = 300 uV/m 
ZF-Trennschärfe: 9 kHz £ 30 dB 
Spiegelselektion: 


KW = 15 dB 
MW = 35 dB 
LW = 40 dB 


NF-Teil 


Lautstärkeregler: mit abschaltbarer 
physiologischer Regelcharakteristik 


Balanceregler: Regelbereich 12 dB 
Stereo/Mono-Schalter 


Ausgang: 2 getrennte Lautsprecherbuchsen 
für Impedanzen 4 — 16 Q 


Fremdspannungsabstand: 

bezogen auf Na = 2x50 mW, 

bei sämtlichen Eingängen > 50 dB; 
bezogen auf Nennleistung: 
hochohmige Eingänge >66 dB, 
niederohmige Eingänge > 56 dB 


Übersprechdämpfung: > 45 dB bei 1000 Hz 


Leistungsaufnahme: са. 80 VA 
Netzspannungen: 
110/130, 220/240 Volt Wechselstrom 


Sicherungen: 2X0,5 AmT 


Ausgangsleistung: (gemessen an 4 © 
für 1% Klirrfaktor) 

2x20 Watt Musikleistung, 

2 x 16 Watt Dauertonleistung, 
Klirrfaktor < 0,3 %% bei 15 Watt Sinus- 
dauertonleistung und 1000 Hz 


Leistungsbandbreite: 20 Hz — 30 kHz 
(DIN 45 500) 


Eingänge: 1. Phono-Magnet, entzerrt nach 
CCIR, Empfindlichkeit 3 mV ап 47 kQ 

2. Tonband, linear, Empfindlichkeit 

400 mV an 470kQ 

3. Phono-Kristall, linear, Empfindlichkeit 
400 mV ап 470kQ 


Übertragungsbereich: 
15 Hz — 30 kHz + 1,5 dB gemessen bei 
mechanischer Mittenstellung der Klangregler 


Klangregler: Bässe + 14 dB bei 40 Hz 
Höhen + 14 dB bei 15 kHz 


Bestückung: 

HF-Teil: 15 Silizium-Transistoren, 
17 Dioden 

NF-Teil: 14 Silizium-Transistoren, 
4 Silizium-Leistungs-Transistoren, 
2 G-Schmelzeinsätze 1,2 A flink 
zur Absicherung der Endstufen, 
Netzteil: 1 Silizium-Gleichrichter 


Maße: 420X 108 х 280 mm 


Gewicht: 5,8 kg 


Fig.1 Schaltschema Dual CR 40 
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Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter 7-10MQ 
Eingangswiderstand 


Tl 3 4 Ш 


voltages measured wiht valve voltmeter іг = 7-101 
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Prüf- und Justierdaten 


6.2 


10. 


11. 


12. 


Stromaufrahme: 

bei 220 V im Leerlauf: max. 130 mA 
bei 220 V und Vollast: max. 380 mA 
Betriebsspannungen: 

Regelverstärker: 15 — 20 V 
Endstufe 

a) Leerlauf 36 — 40 V 

b) Vollast ca. 30V 


Ruhestrom der Endstufe: 
nach ca.5 Minuten Betriebszeit: ca. 50 mA 


Ausgangsleistung: 

1000 Hz auf den Eingang „Kr“ geben, Klang- und 
Balanceregler in Mittenstellung, Lautstärkeregler voll 
aufgedreht. Verstärker auf ca. 1° Klirrfaktor an- 
steuern. 

Ausgangsspannung an 4 Ohm: min.8 V (16W)/Kanal 
Am Tonbandausgang müssen 


anliegen: 13—20 mV/100 kOhm 
Klirrfaktor: 

gemessen über Eingang „Kr.“: siehe Fig. 3 
Lautstärkeregler 


Reglerstellung „Linear“ 

Gesamten Regelbereich auf Parallelität der Regler- 
bahnen überprüfen. 

Kanalabweichung К 1/К2 im Bereich zwischen auf- 
gedrehtem Lautstärkeregler und mechanischer Mit- 
tenstellung: < 3 dB. 

Kanalabweichung К 1/K2 im Bereich zwischen Mit- 
tenstellung und 40 dB unter Vollaussteuerung <5 dB. 
Bei 40 dB unter Vollaussteuerung sind folgende 
Abweichungen von der 0-dB-Linie zulässig. 

bei 40 Hz und 1000 Hz: 1,5 dB 

bei 12,5 kHz: -2dB +5dB 
Reglerstellung „Contur“: 

(Physiologische Lautstärkeregelung) 
Lautstärkeregler 40 dB unter Vollaussteuerung, Klang- 
und Balanceregler in Mittenstellung: 


Baßanhebung bei 40 Hz: 12 — 15 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz: 8-11 dB 
Kanalabweichung K 1/K 2: <3dB 


(Kanäle bei 1000 Hz auf gleichem Pegel) 
Baßregler: 


Baßanhebung bei 40 Hz: 13 — 16 dB 
Baßsenkung bei 40 Hz: 12 — 15 dB 
Kanalabweichung: <2dB 


Höhenregler 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz: 12-15 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz: 12 — 15 dB 


Kanalabweichung К 1/К 2: <2dB 
Balanceregler: 

Regelbereich bezogen auf 

0-dB-Linie: + 4 bis — 8 dB 


Frequenzgang des Verstärkers (Eingang-Magn.): 
Über Eingang „Kr.“ Balance-Baß- und Höhenregler 
in Mittelstellung bringen. 

Baßanhebung bei 40 Hz: 16,5 — 19,5 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz: 15,5 — 17,5 dB 


Eingangsempfindlichkeiten: 

Meßfrequenz 1000 Hz, Regler in mechanischer Mitten- 
stellung. Erforderliche Eingangsspannung für Voll- 
aussteuerung (16 W) des Verstärkers: 


O-Kristall: 350 — 400 mV 
Tonband: 350 — 400 mV 
©&-Magnet: 23- 3mV 


Restspannung gesamt: 

Hochohmige Eingänge 

(Kristall- und Tonband-Eingang): 100 kOhm 
Abschlußwiderstand 

Niederohmiger Eingang 

(Magnet-Eingang): 1 kOhm Abschlußwiderstand 

Lautstärkeregler zurückgedreht, 

Baß-, Höhen- und Balanceregler 


in Mittenstellung: max. 1,5 mV/Kanal 
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Fig. 2 Leistungsbandbreite gemessen nach DIN 45500: 
20 Hz bis 30 kHz. 
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Fig. З Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 12500 Hz іп Abhän- 
gigkeit von der Ausgangsleistung. 
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Fig. 4 Wirkungsweise der physiologischen Lautstärke- 
regelung. 0 dB = Lautstärkeregler offen. 
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Fig. 5 Wirkungsweise der Klangregler. 0 dB = Baß- 
und Höhenregler in Mittenstellung. 


FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz 


UKW-Taste drücken und D 104 kurzschließen (siehe Fig. 8, 
Seite 7). Die NF-Ausgangsspannung eines Wobbelgene- 
rators auf eine Kopplungsschleife, die aus einem 5 cm 
langen isolierten Draht von 0,5 mm ® bestehen soll, geben 
und in das mittlere Abgleichloch des UKW-Teils lose ein- 
hängen. Der NF-Eingang des Wobbelgenerators wird mit 
dem Punkt М Il auf der Decoder-Platte verbunden. Ат 
Wobbelgenerator einen Hub von 300 kHz einstellen. 


AM-ZF-Abgleich 460 kHz 


MW-Taste drücken. Die NF-Ausgangsspannung des Wob- 
belgenerators auf den Stator des Drehkondensators C 202 
(Kontakt 2a) geben. Der NF-Eingang des Wobbelgenerators 
ist an den Punkt MII der Decoder-Platte anzuschließen. 


Fig.6 ZF-Platte (Bestückungsseite) 


Die Spulenkerne 

L 105, L 106, L 107, L108, L301, L302, L 303, 1.304, L 305, 
L 306, L307, L308, L 309, L310 auf möglichst saubere „Z“- 
kurve bei möglichst kleiner Eingangsspannung abstimmen. 


Am Wobbelgenerator 20 kHz Hub einstellen. Die Spulen- 
kerne L 311, L 312, L 313, L 314, L 315 auf größtmögliche und 
dabei saubere Kurvenform bei möglichst kleiner Eingangs- 
spannung abstimmen. 





Abgleich von FM-Vorkreis und Oszillator 


UKW-Taste drücken. Drehkondensator und Preomat bis An- 87 MHz einstellen: Oszillatorabgleichpunkt L 102 und 

schlag nach links drehen (Zeiger müssen dann auf 87 MHz Vorkreisabgleichpunkte L 103 und 

stehen). Röhrenvoltmeter ist zwischen Masse und Punkt L 104 auf Maximum. 

MIII auf der Dioden-Platte anzuschließen. Signalgenerator 104 MHz einstellen: Oszillatorabgleichpunkt С 120 und 

an FM-Antennenbuchse anschließen. Vorkreisabgleichpunkte С 105 und 
C 106 auf Maximum. 


Fig.7 UKW-Platte (Bestückungsseite) 
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Abgleich vom AM-Vorkreis und Oszillator 


Der Signalgenerator ist über eine Kunstantenne an die AM- 
Antennenbuchse anzuschließen. 
1) MW-Taste drücken und folgende Frequenzeinstellungen 
am Signalgenerator vornehmen: 
500 kHz einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt L 207 (Osz.) 
1650 kHz einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt C 217 (Osz.) 
650 kHz einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt L 202, L 204 (Vorkreis) 
1500 КН; einstellen, 
zugehöriger Abgleichpunkt C 207, C 209 (Vorkreis) 


Fig.9 Tastenschalter-Platte (Leiterseite) 


2) 


3) 


4) 


LW-Taste drücken und folgende Frequenzeinstellungen 
am Signalgenerator vornehmen: 

150 kHz, 

zugehöriger Abgleichpunkt L 208 (Osz.) 

200 kHz, 

zugehöriger Abgleichpunkt L 203, L 205 (Vorkreis) 

KW II-Taste drücken und 6,09 MHz am Signalgenerator 
einstellen. Die entsprechenden Abgleichpunkte sind L 206 
(Oszillator) und L201 (Vorkreis). 

KW I-Taste drücken und 12,5 MHz am Signalgenerator 
einstellen. Der Vorkreis-Abgleichpunkt ist C 206. Eventuell 
Abgleich von L 201 bei 6,09 MHz wiederholen. 





Fig. 10 Tastenschalter-Platte (Bestückungsseite) 





Decoder-Abgleich 


Zuerst sind die Widerstände R403 und В 408 bis zum An- 
schlag nach links zu drehen. 


Die UKW-Taste ist zu drücken, die Mono-Taste bleibt un- 
gedrückt. 


Stereo-Messender auf 1 mV stellen, rechten Kanal mit 40 kHz 
Hub modulieren und an FM-Antennenbuchse anschließen. 


Maximale Helligkeit der Stereo-Anzeigelampe oder maxi- 
male Spannung an R413 durch Induktivitätsänderung an 
L 402 erreichen. 


Fig. 11 Decoder-Platte (Bestückungsseite) 






Mit den Spulen L401, L403 und dem Widerstand В 403 
minimale Lautstärke im linken Kanal einstellen. 


Widerstand R408 bei 8 uV Eingangssignal auf Decodie- 
rungsbeginn stellen. 


Stereo-Messender auf 1 mV stellen, linken Kanal mit 40 kHz 
modulieren und Übersprechen auf rechten Kanal kontrol- 
lieren. 


Nötigenfalls Mittelwert zwischen rechts und links mit R 403 
herstellen. 


© Е 


bei Stereoempfang 
gegen Masse 
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Fig. 13 NF-Verstärkerplatte (Bestückungsseite) 
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Fig. 14 Schaltbild des Netzteils 
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Fig. 15 Netzteil-Platte (Bestückungsseite) 


Trafo sekundär 





110/220V~ 


Fig. 16 Hi-Fi-Stereo-Receiver 
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Ersatzteile 

| Pos.-Nr. Artikel-Nr. Bezeiehnung Rt nn a 
1 218 807 Gehäuse nußbaum kpl. . . 2: 2 2 a 1 73— 

| 2 219 024 Frontblende Кр!............ ee е 1 15,70 
| 3 218 447 Flütlichtskala. s x a s о ane cas a a i Ea 1 8,80 
4 215 913 Louchtetab апар: тої опеке 1 —,09 
210 204 Spertschelbe: = s аа е жж е 1 —,05 

218 729 Scheibe 4,2/20/1 St ТИИТ АЕТ 1 —,04 

5 218 452 Instrument mit Beleuchtung .............. 1 15,60 
6 218 445 | _ Drehknopf ohne Markierung (groß) ........... 1 —,90 
T 218969 | Drehknopf mit Markierung (klein) ............ 4 —,90 
8 218 453 Alu-Hülse mit Diamantschliff . - soe e s s e r aao 9 —,80 
9 218 754 АБНА М. ш aa а оа а a тж ж и 1 7,20 
218 731 Blende hinter Flutlichtskala . . . . ........... 1 3,60 

218 740 Triebrolle Alu für Sendereinstellung . . . . . . . .. .. 1 —,90 

218 813 Skalenlampe 15 V О2А o x em + usa cn un. 2 —,30 

218 451 Fassung für Skalenlampe ............... 2 —,60 

209 447 Pllotlampe 7 М BMA у e oo as une uni 1 —,84 

209 446 Fassung für Pilotlampe . .... +» шш» 1 —,84 

208 804 ОБН Не u. ТАО СОРИ к Же ee 3 —,28 

218 735 Winkel Вее м 1 — 40 

218 449 Skalensell’ 100 ст. a sr. zn ne Annan a 1 —,90 

9a 218 448 Zeiger. Orange m a «оме moe ae een 1 —,80 
218 736 Abstandstück хет, - . = „m sie dka au a va om. {| —,30 

218 737 Abstandstuce OXF > = u u era ао е ува аа е 2 —,30 

218 732 Blende г Preomat «i „ааа ааз «жж ж е я 1 1,30 

209 487 EM-Antennenbüchse: . э шул уз en a с 1 —,70 

209 488 AM-Antennenbüchse: . =: » a 2 «u za an. е» an s 1 —,70 

10 218 811 Eaufsprecherbuchser 2з шш. ми ла 2 —,40 
11 218810 | Blechstreifen für Lautsprecherbuchse .......... 2 —,30 
12 21881247 | бреспавеѕспанег s-r n be Е Е аА 1 1,20 
218 751 | К!апзсһәїескфозве5$-рО!0................ 3 —,56 

13 218 771 Earritstan 1601000. 7 ee о сатин 1 3,60 
218 770 Рона Е ee бф * 2 —,95 

218 734 Strebe zur Versteifung ... e ar aa et aa ga о 1 —,66 

218 791 Abschirmbecher-Oberteil über UKW-Platte ........ 1 1,34 

218 759 Tastenwinkel КЕ е та РЯ 1 1,35 

14 220 252 Меваю A роб О юв =з е + 1 29,— 
15 218 454 Drahkondensatar e e > o m Era Tan жеш. 1 16,20 
218 772 Befestigungswinkel für UKW-Platte ........... 1 —,60 

218 817 Gieichrichter B 40 C 3200... os a ra е. 1 12,80 

218 822 Gleichriehter-B.30.0:300: ен a en nn оь 1 3,20 

16 218 898 Sicherung 2A МК. с оо Мет тень 2 —,30 
17 218 897 Sicherung 0,5 A mittellräge =... «rn ser kanns 2 —,30 
220 328 Kühlblach.. 7 0... Ы. sales ТЫ у т е жш 2 2,80 

205 095 Netzkabel. л л nu е оо ae Tee жуй з 1 1,63 

R 403/408 218 783 Einstellpot. 100 Ohm lin.: + 2... =»: 3 »= =» > 2 1,30 
P 804 209 601 Einstellpot.-1>3MOhm Un: oes ое 2 1,30 
218 818 Tandem-Potentiometer 2X 100 kOhm (Höhen- und Baßregler) 2 5,40 

218 819 Tandem-Potentiometer 2X 100 kOhm (Lautstärkeregler). . . 1 7,20 

218 820 Tandem-Potentiometer 2 х 50 kOhm (Balanceregler) 1 8,10 

218 450 Zugfeder 20/12х5х0,4 für ЗКа!епзей.......... 1 —,30 

218 727 Linsenschraube т. Kreuzschlitz М4хХ22......... 4 —,06 

218 728 Senkblechschraube т. Kreuzschlitz 3,5 х 13 . . . 22... 4 —,04 

18 202 246 Linsensenkholzschraube m. Kreuzschlitz 2,7 х 10 ..... 4 —,05 
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Fig. 17 Chassis Dual CR 40 
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Pos.-Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung ao Ia 
210 607 Unterlegscheibe 32Х10Х05.............. 1 —,02 
210 438 Zylinderschraube M23xX4 s o aoe si aa ные. 2 —,01 
210 449 Zylinderschraube М 26X5 . o s =o =o =e sarats а —,01 
210 469 Zylinderschraube M3X3 . s s s a was sea awa mn 8 —,02 
210 473 Zylinderschraube MIXA . . = - ааа а + 6 —,02 
215 475 Zylinderschraube М 3х5 . усе oenas д —,02 
210 487 Zylinderschraube М зх10 ............... 2 —,02 
210 488 Zylinderschraube M3X12 s s o s s a ooe msna a aaa 4 —,02 
210 499 Zylinderschraube M3X30 . .............. 2 —,04 
210 515 Zylinderschraub8 MAX& < «a s s sses e в»; 4 —,02 
210 517 Zylinderschraube MAX10 ............... 2 —,02 
216 550 Gewindestift m. Ringschneide M3X8 .......... 1 —,05 
Komplett-Bauteile 
218 833 Verstärkerplatte kpl. linker Kanal ........... 1 46,— 
219 936 Verstärkerplatte kpl. rechter Kanal ........... 1 46,— 
208 766 Stereo-Decodar.kpl. „ш. a s s moda s кя» е к аак 1 34,50 
218 464 URWSTOIL kpl ее о рю her ve a 1 56,50 
19 218 794 Preomat:m. 4 Тают KDl о реа ео ое 1 23,20 
218 970 Drucktasten-Aggregat kpl. ............... 1 66,— 
218 971 МӨРӘ KOL ео 1 29,— 
248 459 ZE-Plattaukpli o a a a e a жъъ з ж» йал ж же ы» 1 124,— 
Spulen und Bandfilter 
L 401 218 781 РЦОЦОПӘрШӘ na s a ee у жо ae 1 4,80 
L 402 218 780 НШетааеврше 2 ua к ne om a ae nn ee 1 3,60 
L 403 218 782 Seltenbandspul® аа ЕС 1 3,— 
L 101 218 774 URWSEingangsspulo En ne. КЕЕ 1 —,60 
L 102 218 777 URW-Oszillaforspulß) = o =e o anea ee ne 1 —,60 
L 103 218 775 UKW-Zwischenkreisspule | ............... 1 —,60 
L 104 218 776 UKW-Zwischenkreisspule 11 . . . . . 2 2 asia w s aci 1 —,60 
ГН 218 795 EIRWEDrOSSEISPUlO: rn a en 2ш эз» ann 1 —,50 
L 105/106 218 778 РЕ ООО а ae ee ооо мае 2 2,40 
L 107/108 218 778 В о ИЕ 2 2,40 
L 201 218 766 KW-Eingangsspule еее 1 2,40 
L 202 218 763 MW-Eingangsspule они 1 2— 
L 203 218 762 LW-EINGANGSSPUlE оаа 1 2,— 
L 204 212 159 MW-Eartit-Antennenspule . = oo s zu = 0.00.» 1 —,80 
L 204 а 218 764 MW-Ferrit-Antennen-Koppelspule ............ 1 I 
L 205 218 761 LW-Ferrit-Antennenspule . . . 2» 2 2 2 2 0 2 een ne. 1 2,40 
L 206 218 767 KW-Oszillatorspule „ш =... soa au 000 saae di 1 2,70 
L 207 218 765 MW-O82illatorspule „. = 0.4 ао 10 50 имеено 1 2,40 
L 208 218 768 РИМЕ" ооо ооо ae een 1 4,80 
[ 218 800 Drossa Spule Бо „> arm шеи эж зз ж-з» а жаса 2 2: 
L 107/108 218 779 Bandfilter FM rot . А er 5 7,20 
L 301/302 218 779 Bandfilter FM rot 5 7,20 
L 303/304 218 779 Bandfilter FM rot 5 7,20 
L 305/306 218 779 Bandfilter FM rot 5 7,20 
L 307/308 218 779 Bandfilter FM rot 5 7,20 
L 309/310 218 756 Bandfilter Ratio gelb 1 7,20 
L 311/312 218 757 Bandfilter AM grün . 2 7,20 
L 313/314 218 757 Bandfilter AM grün . 2 7,20 
L 315 218 758 Bandfilter Demodulator 1 7,20 
Transistoren 
T 102 218 718 Transistor BF 125 1 5,10 
T 104/201 218 719 Transistor BF 194 9 5— 
T 301/302 218719 Transistor BF 194 9 5,— 
T 303/304 218 719 Transistor ВЕ 194 9 5,— 
Т 305/306 218 719 Transistor BF 194 9 5,— 
Т 307 218 719 Тгапѕіѕїог ВЕ 194 9 g= 
T 101/103 218 720 Transistor BF 195 2 5,35 
T 401 218 721 Transistor BC 173 B 2 3, — 
T 402 218 722 Transistor BC 252 A 1 2,90 
T 403 209 848 Transistor BC 108 B A 3,30 
T 807 213 186 Transistor BC 171 B 1 3,— 
T 801/802 209 863 Transistor BC 173 C 2 3,20 
T 803/804 218 721 Transistor BC 173 B 2 = 
T 806/809 219 025 Transistorpaar MJE 3055 . 2 20,40/Paar 
T 805/808 219 029 Kompl.-Transistorpaar 2 М 2218 und 2 N 2904 2 16,—/Paar 
Dioden 
D 101 209 873 Diode BA 124. 1 3,70 
D 102/103/104 218 716 Diode BB 104. 3 6.85 
D 301/302 209 867 Diode 1 М 60 . 4 1,— 
D 303/304 218 714 Diode AA 119 paarig 2 1,20 
D 306 218 715 Diode В2Ү 85 – С 13 . 1 3,35 
D 305/307 218 713 Diode BZ 102—1 V4. 3 1,80 
D 308 218 900 Diode BZY 85- С 15 1 3,35 
О 403/404 209 876 Diode АА 132. 4 —,80 
D 405/406 209 876 Diode АА 132 . . . 4 —,80 
D 701 218 723 Diode BZY 85 -— С 20 1 3,35 
218 135 Bedienungsanleitung 1 
212 586 Verpackungskarton kpl. 1 4,60 
Änderungen vorbehalten Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit 


Ausnahme der fettgedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt. 
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